
c

B

B

A

A

Ingresso carrabile

Ingresso carrabile

17,61

13,62

25,5

19,3

14

5

5

Pavimentazione

impermeabilizzata

in cls

Pavimentazione

impermeabilizzata

in cls

Pavimentazione

impermeabilizzata

in cls

Area manovra

automezzi

Ingresso carrabile

Palo enel

Palo enel

Palo enel

STRADA SS 155

SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO CON

DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

CORDOLO IN C.A

SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO CON

DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

CORDOLO IN C.A

SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO CON

DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

SOLETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO CON

DOPPIA RETE ELETTROSALDATA

CORDOLO IN C.A
CORDOLO IN C.A

CORDOLO IN C.A

SOLETTA IN

CALCESTRUZZO

ARMATO CON

DOPPIA RETE

ELETTROSALDATA

RECINZIONE IN RETE

METALLICA h 1.80 m

RECINZIONE IN RETE

METALLICA h 1.80 m

PALI METALLICI h 2.50 m

PALI METALLICI h 2.50 m

PLANIMETRIA STATO DI FATTO

Scala 1: 100

SEZIONE A-A Scala 1:100

RILIEVO FOTOGRAFICO

3

1

2

Foto 2

Foto 3 Foto 4

SEZIONE B-B Scala 1:100

PARTICOLARE RECINZIONE

Scala 1:50

Punti di scatto fotografico

Perimetro area d'intervento

Foto 1

4

AEROFOTOGRAMMETRICO
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